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GAMA HLR

MOTOR HIDRÁULICO PARA 
PUERTA BATIENTE

HLR360-1.3 HLR240-1.3

ALIMENTACIÓN

POTENCIA CONSUMIDA

CONDENSADOR

RPM MOTOR ELÉCTRICO

CONSUMO ELÉCTRICO

RANGO DE TEMPERATURA

PROTECCIÓN TÉRMICA

GRADO DE PROTECCIÓN IP

RECORRIDO DEL VÁSTAGO 362 mm 242 mm

TIEMPO DE ENTRADA VÁSTAGO (apertura) 26 s 17 s

TIEMPO DE SALIDA VÁSTAGO (cierre) 31 s 20 s

PRESIÓN MÁXIMA DEL CIRCUITO 40 Bar 40 Bar

CAUDAL BOMBA

TIPO DE ACEITE

CAPACIDAD DE ACEITE 1,05 l 0,95 l

FUERZA DE EMPUJE SALIDA (cierre)

FUERZA DE EMPUJE ENTRADA (apertura)

DIÁMETRO CILINDRO

DIÁMETRO VÁSTAGO

1,3 l/m

SIL HIDRALIC MDV-32

Ø 45 mm

Ø 20 mm

508 Kg

637 Kg

1500 Rpm

1,3A

130ºC

IP 65

-15ºC a 80ºC

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

VERSIÓN 230Vac

230Vac 50 Hz

276W

12 F

VERSIÓN 115Vac

HLR360-1.2

ALIMENTACIÓN 115Vac 60 Hz

POTENCIA CONSUMIDA 260 W

CONDENSADOR 30 F

RPM MOTOR ELÉCTRICO 1800 Rpm

CONSUMO ELÉCTRICO 2,25 A

RANGO DE TEMPERATURA -10ºC 80ºC

PROTECCIÓN TÉRMICA 130ºC

GRADO DE PROTECCIÓN IP IP 65

RECORRIDO DEL VÁSTAGO 362 mm

TIEMPO DE ENTRADA VÁSTAGO (apertura) 26 s

TIEMPO DE SALIDA VÁSTAGO (cierre) 31 s

PRESIÓN MÁXIMA DEL CIRCUITO 40 BAR

CAUDAL BOMBA 1,2 l/min

TIPO DE ACEITE SIL HIDRALIC MDV-32

CAPACIDAD DE ACEITE 1,05 l

FUERZA DE EMPUJE SALIDA (cierre) 637 Kg

FUERZA DE EMPUJE ENTRADA (apertura) 508 Kg

DIÁMETRO CILINDRO Ø 45 mm

DIÁMETRO VÁSTAGO Ø 20 mm

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

DIMENSIONES HLR 360 HLR 240

A 1290 mm 1050 mm
B 1192 mm 952 mm
C 830 mm 710 mm
D 362 mm 242 mm



► Conexión rápida con bornera, 
para facilitar el conexionado 
eléctrico.

► Fijación del soporte trasero mediante silent-block 
para romper la transmisión de vibraciones.

► Tapa de conexiones IP65, apto para el 
montaje en exterior.

► Control de fuerza en apertura y cierre
independientes mediante válvulas bypass.

► SISTEMA BAC: Sistema que permite 
seleccionar el funcionamiento manual como 
reversible, bloqueado o semi-bloqueado 
individualmente en cada maniobra, excelente 
como sistema anti-viento.

► Válvula hidráulica para el ajuste de la velocidad lenta 
al cierre y apertura.
► Tope mecánico ajustable al vástago que garantiza el 
paro suave en la maniobra de apertura.

► Desbloqueo de emergencia.

► Salida para cerradura hidráulica 
(opcional).

► Tapa para el desbloqueo 
general, que limita el acceso 
a las reguladoras de fuerza.


