
MTC.RUBI
MOTOR PROLONGACIÓN-PARED-TECHO

A400010-V04-ES-I

CONFIGURACIÓN POR DEFECTO DE FÁBRICA:
-MANO DERECHA (Para cambiar de lado seguir las instrucciones de la pág. 3)

-CONEXIÓN ELÉCTRICA EN TRIANGULO 230 Vac. (Para cambiar a 400Vac seguir las instrucciones de la pág.2)

A
MTC.RUBI-30 330
MTC.RUBI-45 355A

MODELO

TIPO DE 
CONEXIÓN

Monofásica 
230Vac

Tr ifásica 
400Vac

Monofásica 
230Vac

Tr ifásica 
400Vac

Monofásica 
230Vac

Tr ifásica 
400Vac

Monofásica 
230Vac

Tr ifásica 
400Vac

POTENCIA 
MOTOR

CONSUMO 
NOMINAL

1,44 A 0,83 A 1,44 A 0,83 A 1,9 A 1,10 A 1,9 A 1,10 A

REVOLUCIONES 
M. ELÉCTRICO

CONDENSADOR 25 mf  ---------- 25 mf  ---------- 35 mf  ---------- 35 mf  ----------

RELACIÓN DE 
REDUCCIÓN

REVOLUCIONES 
DE SALIDA

ENCODER

TIPO FINAL DE 
CARRERA

Nº VUELTAS 
MÁXIMAS

PAR SALIDA

PIÑÓN SALIDA

FACTOR DE USO 50 % 80 % 50 % 80 % 50 % 80 % 50 % 80 %

DIMENSIONES 
PUERTA

PESO

MTC.RUBI-45
A15015.00

Encoder  absoluto

Encoder  absoluto

 ----------

50 VUELTAS (8,9m de carrera)

30 m² máximo

30 VUELTAS
(5,3m de carrera)

Z14 1/2"  083B (ESTRECHA)

MICRO 2 LEVA

10 Kg.

 ----------

50 Nm

MTC.RUBI-30
A15004.00

Final de car rera

MTC.RUBI-30
A15006.00

Encoder  absoluto

250 W / 0,3Cv

MICRO 2 LEVA

30 VUELTAS*
(5,3m de carrera)

75 Nm

45 m² máximo

11 Kg.

MTC.RUBI-45
A15022.00*

Final de car rera

MTC.RUBI PROLONGACIÓN PARED-TECHO

370 W / 0,5Cv

1500 Rpm (4 polos)

I = 40:1

37,5 Rpm

 ----------

*De manera escepcional se puede servir con F.C. con relación 1:80 que permite 48 vueltas (A15020.00).
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LA CONEXIÓN POR DEFECTO DE FÁBRICA ES EN TRIANGULO, PARA INSTALACIONES MONOFÁSICAS CONECTAR EL 
CONDENSADOR SUMINISTRADO DE 25 mf EN EL CUADRO DE MANIOBRAS ENTRE LAS FASES.

Retirar la tapa a�ojando los tornillos de �jación.
Regulación del �nal de carrera; 
1- A�ojar el tornillo central (A) del bloque levas, 
2- Ajustar el accionamiento de cada leva actuando 
sobre el correspondiente tornillo de regulación (B).
3- Apretar el tornillo central (A).

ESQUEMA ELÉCTRICO
CONTACTOS NORMALMENTE CERRADOS 

LIBRE DE TENSIÓNA B

CONEXIÓN MOTOR ELÉCTRICO

ENCODER ABSOLUTO

FINAL DE CARRERA

Encododer absoluto

Cuadro 
maniobra

FULL PRO FC

LED
1

2

3

(+)
(-)

(A)

(B)

(SEC IN)
(SEC OUT)

Lorem ipsum



MTC.RUBI
MOTOR PROLONGACIÓN
CAMBIO POSION MOTOR
Por defecto de fabrica viene para montarse en el lado derecho visto desde 
el interior, en caso de necesitar cambiar de lado seguir los siguientes pasos.

TIEMPO ESTIMADO: 5 MINUTOS

HERRAMIENTAS NECESARIAS:
Llave allen 6
Llave allen 8
Maza de nylon

DIFICULTAD: Baja

14Nm

14Nm

20Nm

SOPORTE FIJACIÓN MOTOR CONJUNTO EJE-PIÑON

TRANSMISIÓN  POLEA Y CORREA.

DESMONTAJE FINALIZADO

CONJUNTO FINAL CARRERADAMOS LA VUELTA AL MOTOR

SOPORTE FIJACIÓN MOTOR

MONTAJE FINALIZADOAJUSTAR TENSADO DE LA CORREA
AFLOJAR TORNILLOS "A" 

EMPEZAMOS EL MONTAJE

TORNILLO FIJACIÓN POLEA

EMPEZAMOS EL DESMONTAJE CONJUNTO FINAL CARRERA

CONJUNTO EJE-PIÑON

TRANSMISIÓN  POLEA Y CORREA.



Declaración de Conformidad 

 
Nombre o razón social: Medva Mecanismos del Valles, S.L. 
Dirección: C/ Natación 26-28 Pol. Ind. Can Roses - 08191 Rubí 

Documento de identificación (CIF/NIF): B-60528015 

 

C E R T I F I C A:
 
Que el motorreductor MTC.RUBI está conformes con las normas de la ley según las Directivas: 
 
 
89/392/CEE   Relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
91/368/CEE Que modifica y actualiza la anterior sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

sobre máquinas 
93/44/CEE Que también modifica la 89/392/CEE relativa a la aproximación de los estados miembros sobre máquinas. 
93/68/CEE Que regula la normativa sobre: Recipientes a presión simples, productos de construcción, compatibilidad 

electromagnética. máquinas, equipos de protección individual, instrumentos de pesaje de funcionamiento 
no automático, equipos terminales de telecomunicación, y material eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión 

2004/108/CEE Que modifica la directiva 89/336/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre compatibilidad electromagnética. 

73/23/CEE Relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico 
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. 

UNE-EN 292-2/A1 Seguridad de máquinas. Conceptos básicos y principios generales del diseño. 
UNE-EN 60204-1  Seguridad de máquinas i equipos eléctricos de las máquinas. 
UNE-EN 292/1 Seguridad de máquinas. Conceptos básicos y principios generales del diseño. 
UNE-EN 418  Seguridad de las máquinas equipos de parada de emergencia, aspectos funcionales. 

       
 
 -Ponemos en la máquina la marca de conformidad 

 
 
 

 
 
 

 

 
Lo que hacemos constar en Rubí, 14 de Mayo del 2014 
 
 
 
El administrador delegado 
 
  
 
 
 
 
ANTONIO ORANTES ZAMBRANO 


