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CONTROLGIR-12 MODULAR

FRENO HIDRÁULICO RADIAL
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TIPO DE CADENA
SECCIÓN DEL CABLE DE ACERO

DIÁMETRO PRIMITIVO
RANGO DE TEMPERATURA

CARGA MÁXIMA

SENTIDO DE FRENO

AJUSTE DE CARGA

-15 °C a 70 °C
12 Nm

HORARIO
ANTIHORARIO

SI

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

083B
Ø 3 mm

Ø 57 mm

CONTROLGIR-12
MODULAR
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VÁLVULA DE REGULACIÓN AL MÍNIMO

PAR MÁXIMO PERMITIDO (12Nm)
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VÁLVULA DE REGULACIÓN AL MÁXIMO
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► Forma de referenciar el freno 
según su estructura final.

► Opción de elegir la regulación de velocidad en la 
parte inferior o superior.

El freno CONTROLGIR-12, utilizado en puertas cortafuego correderas y 
de guillotina, anula la aceleración y permite ajustar la velocidad de la puerta 
bajo la zona de trabajo de la normativa. 
El freno sólo ofrece resistencia en un sentido de rotación, quedando 
totalmente libre en sentido opuesto.
El CONTROLGIR-12 está fabricado con materiales anticorrosión para su 
utilización a la intemperie.

► La polea central reversible permite 
cambiar el sentido de frenado entre horario 
y antihorario.

► Polea central para transmisión 
por cable, cadena o correa.

► Contrapoleas para transmisión 
por cable o cadena.

► Contrapoleas 
superiores para cable  
o cadena y
accesorios.

► Polipasto para montaje de 
contrapeso.

 

► Regulador de velocidad.


